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Gehäuse für Luftisolierte Mittelspannung Schaltanlagen


















Wir verbinden:

40 Jahre Erfahrung mit der Verarbeitung von Blech
40 Jahre Erfahrung mit der Konstruktion von Gehäusen für Typgeprüfte Schaltanlagen
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Leistungen

Kompakte, Standardisierte und Typengeprüfte Gehäuse des Typs MALu 12 • 24
-Bemessungsspannung bis 24 kV
-Schaltfelder in Einschubtechnik LSC 2B / IAC A FLR
-Bemessungsstrom bis 3150 A
-Störlichtbogenprüfung 1 sec: 40 kA
-Hohe Personen- und Betriebssicherheit durch mechanische Verriegelungen

Konstruktion / Herstellung 





Montage





Anpassung und Entwicklung














Ihr Partner für luftisolierte typgeprüfte Gehäuse für Mittelspannungsanlagen

> Von der Anfrage bis zur Auslieferung führt Sie unsere Projektabwicklung bei jedem Auftrag.

Kurze Projektlaufzeiten durch Standardisierung der Baugruppen
Beratung bei notwendigen Anpassungen durch langjährige Erfahrung in Konstruktion und Entwicklung.
Flexibilität für Anpassung durch langjährige Kompetenz der Produktion und Montage.



	Anfrage / Spezifikation
	Beauftragung / Projektstart
	Produktion
	Montage
	Abnahme
	Schulungen













Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Konzeption, Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Montage in einer Hand.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

	Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen?
	Möchten Sie unser Unternehmen und unsere Produkte näher kennenlernen?


Dann melden Sie sich einfach bei uns. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung. 
Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen zukommen.





Zertifikate

Qualitätsmanagement und Umweltschutz
Die Herstellung der Gehäuse beruht auf einem zertifizierten Qualitätsmanagement:

DIN EN ISO 9001:2015



DIN EN ISO 15085 Teil 2



Zulassung nach DIN 2303







DIN EN ISO 3834 Teil 2



EN 1090-2:2018



EN 1090-3:2019






Umwelt- und Kilmaschutz. 
Sich auf die Herstellung von Luftisolierten Gehäusen für die Verwendung von Mittelspannungsanlangen zu konzentrieren, bedeuten den Verzicht des unter Umweltgesichtspunkten bedenklichen Isoliergas SF6 (Schwefelhexafluorid) zu ermöglichen.
Die Verwendung von SF6-isolierten Schaltanlagen steht nicht im Einklang mit den Nachhaltigkeitsprinzipien und den Zielen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen
SF6 (Schwefelhexafluorid): GWP 23900 /atmosphärischen Lebensdauer 3200 Jahr
-Alle Gerüst- Ausbau- und Verkleidungsteile sind sendzimierverzinkt. > keine Beschichtung notwendig
-Kein Reinigen mit Lösungsmittel

 -Keine Schweißstellen > kein Verschleifen.
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Kontakt

MiNiS-KWM Systeme GmbH
Zwingenburgstraße 6 - 8
74821 Mosbach
+49 6261 945-0
E-Mail schreiben















